
   

 
CDi Kædemotor 

  

  

  

For daglig ventilation  

  Kædemotor for fuldstændig indbygning i karm 
og rammeprofil på facadevinduer. Dvs. helt 
skjult installation. Kan leveres både som single 
og tandemløsning. Kan bruges i de flest gæng-
se profiltyper som bl.a. HUECK, WICONA, 
SAPA, SCHÜCO m.fl. Anvendes i top, side og 
bund hængt løsning i ind og udadgående opluk 
 
Tekniske data: 
Slaglængder:    
Kraft:  
Spænding:  
Strømforbrug:   
Kørehastighed:  
IP klasse:    
Dimensioner:    
Std. farve:   
 

 

For daglig ventilation 

  

RM Mini riglemotor 

CDi Kædemotor kan tilbydes som single eller 
tandem løsning, men kan også tilbydes i løs-
ning med riglemotor. RM Mini riglemotor er for 
fuldstændig indbygning i profil og kan ligeledes 
bruges i de flest gængse profiltyper. RM Mini 
rigelmotor kan også anvendes sammen med 
vores andre kædemotorer.  
  
Tekniske data: 
Slaglængder:    
Kraft:    
Spænding:    
Strømforbrug:    
Kørehastighed:  
IP klasse:    
Dimensioner:    
Std. farve:   
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300-800mm 
200N (80N) 
24Vdc 
0,9A-1,3A 
20/15mm/s 
20 
LxHxD 490-740x25,4x35mm 
Sort 
 

18mm 
600N  
24Vdc 
0,6A 
8mm/s 
20 
LxHxD 368x25x35mm 
Sort 

 


