
 

 
M2 spindelmotor 
For røgudluftning og daglig ventilation 

Spindelmotor i alu firkant profil. Fås i flere slag 
længde-/kraft varianter. Velegnet til tagoplukke 
og ovenlyskupler. Kan anvendes til de mest 
gængse profiltyper. En effektiv og prisbillig 
motorløsning.  
 
 
Tekniske data: 
Slaglængder:    200-1000mm 
Kraft:    500N-1000N 
Spænding:    24Vdc 
Strømforbrug:   1,0-1,5A 
Kørehastighed: 4,2-8,3mm/s 
IP klasse:    54 
Dimensioner:    Flere varianter - spørg os! 
Std. farve:    EV1 natureloxeret. Andre RAL 

  farver mod forespørgsel.  
 
Fås også i tandemudgave til brede oplukke. 
 

 

For røgudluftning og daglig ventilation 
M5 spindelmotor 

Spindelmotor i alu firkant profil. Fås i flere slag 
længde varianter. Spindelmotor med synkron  
styring, som gør den velegnet til store tagopluk, 
ovenlyskupler og pyramidelys, hvor der er behov 
for flere motorer. Kan anvendes til de mest 
gængse profiltyper. En pris billig motorløsning.  
 
Tekniske data: 
Slaglængder:    300-1000mm 
Kraft:    650N 
Spænding:    24Vdc 
Strømforbrug:    max. 1,5A 
Kørehastighed: 6,7mm/s 
IP klasse:    54 
Dimensioner:    Flere varianter – spørg os! 
Std. farve:    EV1 natureloxeret. Andre RAL 

  farver mod forespørgsel.  
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